SEISMOGRAF SEISMUT 6 - 50 kanalu

Padesati kanalova seismicka aparatura s odnimatelnym notebookem (USB-2) umoznujici zpracovani
dat v terénu s A/D pfevodnikem delta-sigma - ADS1254 - 40 kHz vz.frekvence., 24 bitl

Parametry:
o pocet kanall max.: 50

o vzorkovaci interval: 25 ps, 50 us az 4 ms
(v krocich ¢im dal vétsich)

o délka zaznamu: 128 az 16384 vzorkd — v
pfipadé RAM 32 MB az 32768 vzorku

o délka zdznamu: v pfipadé vzorkovaciho
intervalullms s 32MBRAMaz32s

o Maximalni pocet sum: 999 (sumovani odpalu)

o pre-trig recording: 0-100% délky zaznamu (pfi
aktivnim odpalu naloze)

o delay time: - minimalni

o trigger inputs: pferuseni okruhu -
make/break(=switcher), analogové

o rozlieni A/D pfevodnikud: od 18,5 bitd min. effective (25us s.r.) do 24 bita
o dynamicky rozsah: 114 to 148 dB (MK6 ma 126 dB theoretical= 21 bits ADC )
o Minimumaini vstupni signal: +- 24 nV (240 nV)
o maximum vstupni signal: +- 0,4V (4 V) —teoreticky +-23 bit (RAS: 880 mV az 2 mV)
o frekvenéni rozsah: 13 kHz to Hz
o (low cut (high pass) nastavitelny: 12 dB/oktavu 12 — 192 Hz in 16 steps or 24 dB/okt. 15 — 240 Hz)
o (notch filter: na pfani 50 ¢i 60 Hz)
o antialiasing: automaticky dle vzorkovaci frekvence
o memory: 32 MB RAM SDR (2*16MB)
o hmotnost: 8 az 10 kg podle kapacity baterie
o citlivost pfevodnikd zménou referenéniho napéti 1 : 10
Stack mode:
o (fast stack — scita bez zobrazeni souctu)
o autostack — ukazuje soucet

o (preview — ukaze jednotlivy shot a muzes ho pfi¢ist ENTER, jinak se nepficte)

Format zaznamu:
o SEG-2
Konektory:
o dva AMP PAG6-6F25 (57 pind)
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